
que tal comuna!!!! 
pues aqui les dejo un pequeño tutorial con el que ajuste mi freno de mano...... 
para esto lo unico necesitamos es lo siguiente: 
-llaves españolas de 5/16 y 7/16 
-algunos tabiques para calzar las llantas y el estribo 
1. primeramente hay que acomodar el chevyto en un lugar plano, y que no obstruya nada por debajo del mismo (si tienen algun gato de patin mucho mejor, yo use el que viene en el chevyto). 
2. calzamos el chevy en las llantas y comenzamos a elevar con el gato por el lado del piloto en la parte trasera como si fueran a cambiar una llanta (ojo: no la dejen levitando porque puede ser algo peligroso, el chiste es tener acceso por dejado ya que no es necesario meternos completamente....... quiza pa algunos de nosotros si necesitemos elevarlo tantito mas por eso de las chelas jejejeje 
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). 
3. se meten tantito para ubicar el ajustador del freno que es como el de la imagen. 

aqui hay otra mas mejor jejeje 
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y otra pa dejar bien ubicado el ajustador 
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4. ahora necesitamos estas dos llaves españolas que menciono al principio 
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5. (ANTES DE TODO TENEMOS QUE QUITAR EL FRENO DE MANO PARA PODER AJUSTARLO), seguido de eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente: usamos la llave 5/16 como tranca en la punta del ajustador (es la parte mas delgadita, se ve como cuadradito) porque al girar la otra tuerca se corre pal mismo lado, entonces ya trancada la puntilla, tomamos la llave 7/16 y giramos en sentido contrario como si estuvieramos aprentando un tornillo con una tuerca (notaran que se ira cerrando y tensando el chicote esa es la señal de que vamos por buen camino, si se siente mas flojo es que estamos abriendo la rosca en vez de cerrarla). 
6. por ultimo necesitamos verificar el freno de mano de acuerdo a como nos gusta de justo..... y pues seria repetir el paso 5 para seguir ajustando sucesivamente. 
7. cuando terminemos y quedemos conformes con el ajuste, quitamos el gato y las cuñas que pusimos para calzar las llantas y el estribo y calamos el freno haciendo un pequeño empujon hacia atras o adelante, ahi veremos como se comporta nuestro freno de mano...... 
8. decir. yo pude solo y no me costo nada..... y noe vemos al espejo y decimos que chingon soy jajajajajaja 
9. presumirle a la esposa que nos ahorramos $50 para un esmalte y un cortauñas....... y listo........... 
OJO: en dado caso que el freno siga sin funcionar muy bien, debemos checar las balatas traseras...... 
ojala les sirva........ saludos!!!!
_________________
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