	que tal.
bueno, pues aqui otro tuto mas.
para quien le gustan las modificaciones extremas, aqui este tuto que se realizo en un almera 2004, pero que es aplicable a cualquier tipo de auto.
es cierto que no todos podemos tener las herramientas necesarias para realizar un trabajo como este, pero podemos ir con nuestro herrero y hojalatero de confianza, y explicarle que es lo que queremos, enseñandole las pics de este tuto, para convertir nuestro cofre y, si nos llama la atencion participar de eventos, poder obtener un buen lugar en la clasificacion; o si eres de los que les gustan este tipo de mods solo por que si, pues aqui esta la oprtunidad para hacerlo.

sin mas preambulos, aqui el tuto.
creditos: tuning car
upload: by me
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[image: image4.jpg](Con la ayuda de una cinta metrica,
medimos la distancia de la bahia y
en este caso es de 99 cm
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[image: image14.jpg]Para complementar este espacio
que servira como base para fa
nueva bisagra, necesitaremos un
angulo de 25’







[image: image15.jpg]Plasmamos la medida:que
sacamos en el paso & sobre el
angulo y cortamos la pieza.
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[image: image17.jpg]Una vez que nos aseguramos de la
posicion, soldamos la pieza al chasis.
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[image: image28.jpg]Estas son todas las piezas que conforman la

bisagra: dos varillas, una de 40 cm y otra de
30 cm: tres angulos, dos de 20 cm y el otro de
16, y 3 tornillos de 5/16 de 1" con cabezas para
llave Allen y tuercas de seguridad.
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[image: image35.jpg]Introducimos el primer tornillo en el orificio 4
junto con la varilla mas larga:
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[image: image37.jpg]Colocamos el tornillo de la varilla mas corta
sobre la base inferior (orificio 4).






[image: image38.jpg]Para colocar |a base superior de la bisagra,
es necesario introducir el angulo C entre los
extremos de ambas varillas y colocamos el
tornillo por |a perforacion 5
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L

El uttimo paso para armar la bisagra, sera
mas larga

colacar el tornillo sobre la vari
y el orificio 6
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[image: image46.jpg]Para darie una mayor estetica a la pieza
nosotros decidimos mandarla a cromar







[image: image47.jpg]Para evitar que se oxide el angulo que
soldamos en el paso 10, te recomenda-
mos que lo pintes. En este caso, nosotros
utilizamaos un aerosol en color negro.







[image: image48.jpg]Ponemaos la bisagra en |a base y para
poder sujetarla tenemos que marcar
tres orificios, estos se haran una vez que
hayas dejado 12 cm de la punta de la base
hacia adentro.
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[image: image52.jpg]Con la ayuda de una broca de 3/8, perfo-
ramos ios orificios del paso anterior.
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[image: image57.jpg]Para colocar dichas tuercas, necesitaremos
laayuda de una magquina remachadora.
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que tal eh? espero les sea de utilidad.
se aceptan comentarios.

y ya saben, si quieren compartir, pongan una liga directa a este tuto, para hacer de comunidad chevy, la mas grande de la red.

saludos.
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