Que tal Bueno amigos, el dia de hoy me puse como todos los fines de semana a lavar mi chevy (a pesar de la lluvia que amenazaba con caer), y al terminar me dispuse a llenar el nivel del deposito de agua de los chisgueteros, y  note que tenia mucha lama que se junta de agua ya vieja, por lo que me dispuse a quitar el deposito para lavarlo bien y limpiarlo por dentro.


Tambien nos sirve para conocer una parte de nuestro chevy que no es muy comun desarmar.

Bueno he aqui el procedimiento que segui para sacarlo:

1.- Levantamos las tapitas que cubren la tuerca de los limpiadores. Observamos que tiene una tuerca que vamos a quitar con una llave de 13mm. 
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2.- Procedemos a quitar los limpiadores. Tengan cuidado de no romper las tapas que cubren las tuercas que quitamos.

Si estam muy duros para sacar nos ayudamos dandole un poco de palanca al limpiador para que salga, siempre con mucho cuidado.
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Aqui vemos ya a nuestro chevy sin limpiadores.
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3.- Ahora abrimos nuestro cofre y quitamos 5 tornillos que sujetan la parte de plastico que vemos entre el cofre y el parabrisas, pues vamos a quitarla para facilitar la extraccion del deposito de agua de los chisgueteros.

[image: image4.jpg]of | e %





Aqui vemos como va saliendo
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Ya que la quitamos, la ponemos donde no nos estorbe.
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Asi luce nuestro chevy cuando la quitemos
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4.- Antes de seguir desarmando, vamos a darle una buena limpiada a la orilla de nuestro parabrisas y al empaque ya que esta lleno de lodo, Aprovechamos para acomodar el empaque si es que esta desacomodado como fue en mi caso.
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5.- Seguimos con el desarme... jeje. Bueno ahora hay que quitar la otra parte de plastico donde cae el agua que escurre de nuestro parabrisas.

Para esto quitamos unas tuercas de plastico grandes que van en donde va atornillados nuestros limpiadores.
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Es muy facil de quitar esta tuerca, las mias las quite con los puros dedos. Quitamos las de los dos limpiadores.

6.-Quitamos la parte de plastico que sigue.

Para esto quitamos primero el empaque que vemos en la foto.
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Luego quitamos 2 grapas amarillas que es donde se atornillan dos de los 5 tornillos que quitamos antes. 
Se quitan muy facil con la mano, o nos podemos apoyar con un desarmador plano para hacerle palanca hacia arriba.
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Ahora si a quitar el plastico, es muy facilo solo lo jalamos con mucho cuidado havia adelante y hacia arriba, para librar los tornillos donde se atornillan los limpiadores.
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Asi luce sin este plastico que quitamos. Podemos ver la entrada de aire hacia el interior de nuestro chevy y el motor que hace jirar los limpiadores. Este tutorial tambien sirve para cuando quieran cambiar o revisar este motor, por si se les daño.
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7.- Para quitar el deposito, quitamos la tuerca que lo sujeta.
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Pero para que no se nos complique, quitamos el conector del motor de los limpiadores. no se desconecta, solo se quita de donde esta sujetado.

Sale empujandolo hacia la derecha.
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Ahora si con el conector a un lado quitamos la tuerquita de plastico para sacar el deposito de agua.
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Para quitar esta tuerca lo hice con unas pinzas mecanicas, porque no tenia dado ni llave de la medida.

8.- Bueno sacamos ahora el deposito.

Desconectamos la bomba
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Yo intente quitar la manguerita que va conectada a la bomba pero no pude, asi que quite la bomba 
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Para quitarla solo se jala hacia arriba y sale muy facil.
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9.- Ahora que tenemos el deposito afuera podemos lavarlo bien por dentro. La lavada ya depende de cada uno, yo use un desarmador largo y meti una franela adentro, y con el desarmador largo tallaba la franela a la spardes internas del deposito para eliminar los restos de lama.

Tambien es necesario con un clavito quitar la lama que se encuentra en la mallita del filtro de la bomba, y va en el depsoito. Ver la siguiente foto.
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Y ESO ES TO, ESO ES TO, ESO ES TODO AMIGOS... ya limpio el deposito y el filtro d ela bomba armamos todo en orden inverso.


Espero les sirva este tutorial.

Saludos.

_________________
