
Bueno cuates de la comuna, en vista de que casi la mayoria tiene el problema de que le suenan los vidrios cuando los traen a media altura, les comparto esto en este tutorial para que se animen a quitarle el ruido a sus vidrios y vean que nuestro chevy tambien puede ser silencioso por dentro, solo es cuestion de detectar de donde provienen los ruidos y solucionar el problema. 

COMENZAMOS: 

1.-Quitamos el revistero, para esto quitamos con un desarmador de cruz, los 7 tornillos que sujetan el revistero. 
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2.-Ahora quitamos la manija que sube y baja los vidrios, para esto debemos sacar o aflojar el seguro que lleva la manija, esto lo hacemos con un desarmador plano. Cuesta un poco de trabajo la primera vez que lo quitas, pero ya que lo logras se te hace mas facil quitarlo. 

Aqui vemos el segurito y como hay que acomodarlo de nuevo para cuando volvamos a poner la manija. 
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3.- Ahora quitamos la twitera haciendo un poco de palanca con un desarmador, es muy facil de quitarla, y despues quitamos la asadera o jaladera de la puerta, esto quitando los 3 tornillos que la sujetan a la puerta. Necesitamos un desarmador de cruz. 
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4.- Quitamos la parte de plastico que va en el control de nuestros espejos laterales. esto lo hacemos jalando hacia nosotros la parte de platico que movemos para ajustar el espejo lateral hacia nosotros, y despues la pieza la sacamos hacia arriba para liberarla de los seguritos que tienen. 
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5.- Ahora quitamos esta parte de la puerta, jeje, no se como se llama pero es la que va donde sale el vidrio de la puerta, vean la foto... sale solo jalandola hacia arriba. 
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6.- Quitamos ahora la parte que nos queda de la puerta, esto lo hacemos quitamos los 3 tornillos que la sujetan y que estan marcados por las flechas en la foto. 
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7.- Ya que la retiramos, despegamos la el hule que proteje de que no pase agua hacia el lado interno de nuestra puerta, esto para ver la parte en la que vamos a trabajar. 
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8.- como yo habia seguido el manual de JCNieves de como quitar o eliminar los seguros de las puertas, vemos que tengo la varilla doblada, pero eso no importa en este caso. Bueno lo que hice para que no golpearan las varillas del seguro en la lamina es poner una especie de colchon con varias capas de cinta de aislar, chequen la foto, aqui cada quien puede poner lo que mejor le acomode. y le ponemos su sincho de plastico para que no se este moviendo, esto en caso que lo traigan doblado como el mio, sino, no es necesario el sincho. Y con esto eliminamos el ruidoto que hace cuando golpea la varilla en la lamina d ela puerta. (puse cinta en lamina y varillas) 
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9.- Bueno a la mero bueno, a quitar el ruido de los vidrios. Ya habia un post donde un compañero comenta de un hule o empaque que se cae y que va en la base del vidrio, pero en la mayoria de los casos lo que suena es una partecita de plastico blanca, que va en el riel y que se mueve cada que subimos y bajamos el vidrio, lo que note es que cuando el vidrio esta a medias, esta piecesita tambien esta a medias del riel y en este puneto como que queda un poco floja y si movemos la tijera que sube y baja el vidrio lo comprobaremos, vemos que esta flojita y tiene poco juego, y este es el golpeteo que escuchamos. Bueno la idea es poner algo que lo deje apretadito para que no tenga ese juego. 
La solucion que yo encontre es la siguiente: Metemos un sincho de plastico de los grandes por el orificio de esta pieza de plastico para que no quede nada de juego, ajustamos lo mas que podamos el sincho y cortamos la punta sobrante. Vean las fotos. 
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vean como queda el sincho ya puesto. 
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Aqui estoy checando que efectivamente ya no tenga juego la tijera. 
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10.- Ahora volvemos a pegar el plastico de la puerta, esto lo hacemos dependiendo de cada quien como queire que quede, lo ideal es poner silicon y pegarlo bien, pero yo no tenia y lo pegue con cinta de aislar, ahoar si que depende de cada quien como quiera pegar este plastico. Ver foto siguiente. 
[image: image13.jpg]vy 03-Ago-07 7:55 pmy





11.- Ahora solo armamos en orden inverso y listo a salir y probar que no le suenen los vidrios, yo sali con los vidrios a la mitad y nada de ruido. jejejej, EXITO TOTAL... 
Espero les ayude a muchos este tutorial. 
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Saludos, y aqui ando para cualquier duda.
